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ИНСТРУМЕНТ MOS

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Хомут обжимной. Накатной. 
Ширина ленты - 9 мм. Материал: 
оцинкованная инструменталь-
ная сталь.

64360М 8 - 12 мм 100/2000

64361М 10 - 19 мм 100/2000

64362М 12 - 20 мм 100/2000

64363М 13 - 26 мм 100/2000

64364М 16 - 27 мм 50/2000

64365М 16 - 32 мм 50/1000

64366М 20 - 32 мм 50/1000

64367М 25 - 40 мм 50/1000

64368М 30 - 45 мм 50/1000

64369М 32 - 50 мм 50/1000

64370М 40 - 60 мм 50/1000

64371М 50 - 70 мм 25/1000

64372М 60 - 80 мм 25/1000

64373М 70 - 90 мм 25/500

64374М 80 - 100 мм 25/500

64375М 90 - 110 мм 25/500

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

Мини-набор инструмента. Состав: Биты (22 шт.): PH: 
PH1, PH2, PH2, PH3; SL: SL3, SL4, SL5, SL6; PZ: PZ1, 
PZ2, PZ3; HEX - 3, 4, 5, 6 мм; TORX - Т10, Т15, Т20, 
Т25, Т27, Т30, Т40. Держатель для бит 1/4˝ - 1 шт.; 
Магнитный держатель бит для шуруповёрта - 1 шт.; 
Отвертка-удлинитель с присоединительным квадра-
том 1/4˝ - 1 шт; Торцевые головки 1/4˝ (10 шт.): 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Удлинитель 100Gмм - 1Gшт.; 
Карданный шарнир - 1 шт.; Трещоточный ключ 1/4˝ 
(45 зубьев) - 1 шт. Материал: углеродистая сталь. 
Упаковка: пластиковый кейс, коробка с подвесом.

65000М 38 шт. 20

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

РОС

Для транспортировки и хра-
нения инструмента. Материал: 
пластик. 

65530М 290 х 165 х 160 мм 180

РОС

Для транспортировки и хране-
ния инструмента. С возможно-
стью запирания на навесной 
замок. Материал: пластик. 

65531М 380 х 185 х 140 мм 120

65532М 380 х 185 х 190 мм 96

220 В. Материал: инструментальная сталь, дере-
вянная ручка, сменное медное жало сGдолговеч-
ным покрытием. Упаковка: блистер.

60467М жало - 4,8 мм, 40 Вт 100

60468М жало - 5,8 мм, 60 Вт 100

220 В. Повышенная мощность. Материал: инстру-
ментальная сталь, деревянная ручка, сменное 
медное жало. Упаковка: картонная коробка.

60471М 100 Вт 50

60472М 150 Вт 50

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ

220 В. Два режима работы 25/80 Вт. Сменное мед-
ное жало с долговечным защитным покрытием. Для 
нагрева деталей, лужения иGпайки электрических 
схем, электротехнических изделий и компонентов 
при помощи легкоплавких припоев. Паяльник ра-
ботает в двух режимах мощности. При отпущенной 
кнопке (курке) паяльник работает в режиме 25 Вт. 
Нажатие иGудержание кнопки (курка) активирует 
режим 80 Вт. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

60474М 25 Вт / 80 Вт 100

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

Для торцевых головок. Материал: инструмен-
тальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: 
пластиковый подвес.

62301М 1/4", 41 зубец 40/120

62302М 3/8", 39 зубцов 10/60

62303М 1/2", 39 зубцов 10/60

«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: 
инструментальная сталь, прорезиненная ручка. 
Упаковка: пластиковый подвес.

62306М 1/4", 41 зубец 20/60

62307М 3/8", 39 зубцов 10/60

62308М 1/2", 39 зубцов 10/60

«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. 
Материал: инструментальная сталь, прорезинен-
ная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62350М 1/2" с шарниром, 39 зубцов 10/60

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «TORX»

Набор ключей "TORX"  9 шт. (T10, Т15, Т20, Т25, 
Т27, Т30, Т40, Т45, T50). Для работы с крепежными 
элементами с профилем Torx (звездочка). Матери-
ал: термообработанная инструментальная сталь 
сGхромированным покрытием. Упаковка: блистер.

64030М набор ключей "TORX" 9 шт. 24/72

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)

Набор ключей "HEX". Для работы с крепежными 
элементами с профилем Hex (шестигранник). Мате-
риал: термообработанная инструментальная сталь 
сGхромированным покрытием. Упаковка: блистер.

64201М 9 шт., H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, 
H6, H8, H10 24/72

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


