
Технические характеристики:

• Эргономичная рукоятка.

• Встроенная светодиодная подсветка с функцией
   послесвечения;

• Легкий и компактный инструмент с очень высоким
   крутящим моментом;

• Режим автоматической остановки при реверсе позволяет
   остановить ударное усилие и вращение;

Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW285Z - это мощный и очень удобный инструмент.
Бесщеточный двигатель постоянного тока не требует технического обслуживания и значительно
продлевает срок службы инструмента. Система светодиодной подсветки позволяет работать
в условиях недостаточной видимости. Благодаря большому курковому переключателю Ваши пальцы
не устанут даже после длительной работы с инструментом.

х1
х2
х1

М10 - М20 / М10 - М16
1 скорость: 0-1600 мин-1
2 скорость: 0-2100 мин-1
3 скорость: 0-2800 мин-1
1 скорость: 0-1800 мин-1
2 скорость: 0-2600 мин-1
3 скорость: 0-3500 мин-1
280 Нм
18 В
147x79x249 мм
1,5 кг

Максимальный размер крепежа
Стандартный болт / Высокопрочный болт:
Частота холостого хода:

Частота ударов:

Максимальный крутящий момент:
Напряжение питания:
Размеры (ДхШхВ):
Масса:

Аккумуляторный
ударный гайковёрт DTW285Z
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6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

1,5 кг

Комплект поставки:

Зарядное устройство*
Аккумулятор*
Чемодан*

* Комплектация Z поставляется без аккумуляторов,
   зарядного устройства, чемодана!


