
336

Сетевой инструмент

Сетевой инструмент
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/ дисковые пилы

5008MG

Надежная дисковая пила для продольной и поперечной 
распиловки древесины глубиной до 75,5 мм.

Варианты комплектаций

1800 Вт

210 мм

30 мм

75,5 мм

57 мм

5200 об/мин

332 х 243 х 277

4,8 кг

2,5 м

Дисковая пила 

Потребляемая мощность: 

Диаметр диска:

Посадка диска:

Глубина распила

90°:

45°:

Частота холостого хода: 

Габаритные размеры (Д x Ш х В):

Вес: 

Шнур питания:

1800 Вт

Части корпуса выполнены из магниевого сплава. 
Два встроенных светодиода освещают линию реза 
для повышения точности распила.
Увеличенная разметка для лучшей читаемости. 
Функция сдува опилок с линии реза. 
Внешний доступ к угольным щеткам.
Усиленный шнур питания.
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Диск
Патрубок для подкл. пылесоса
Параллельный упор
Ключ
Диск D-29050(210x30x2x24T) 
Кейс Makpac

5903RK / 5903R

Дисковая пила для пиления заготовок из древесины 
толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.

5903RK / 5903R
Комплектация:

2000 Вт

235 мм

30 мм

85 мм

64 мм

4500 об/мин

400 х 273 х 324 мм

7,2 кг

2,5 м

Дисковая пила 

Потребляемая мощность: 

Диаметр диска:

Посадка диска:

Глубина распила

90°:

45°:

Частота холостого хода: 

Габаритные размеры (Д x Ш х В):

Вес: 

Шнур питания:

2000 Вт

Кейс
Диск
Патрубок для подкл. пылесоса
Параллельный упор
Ключ

Промышленный стандарт с диском 235 мм.
Эффективный выброс стружки.
Расклинивающий нож.
Прочное алюминиевое основание.
Регулируемая верхняя направляющая 
для выравнивания линии отреза.
Блокировка вала для лёгкой замены диска.
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SOFT START

HS0600

Дисковая циркулярная пила с высокой режущей 
способностью в корпусе из магниевого сплава.

Комплектация:

2000 Вт

260/270 мм

30 мм

97/101 мм

68/71 мм

4300 об/мин

418 х 273 х 324 мм

6,9 кг

2,5 м

Дисковая пила 

Потребляемая мощность: 

Диаметр диска:

Посадка диска:

Глубина распила

90°:

45°:

Частота холостого хода: 

Габаритные размеры (Д x Ш х В):

Вес: 

Шнур питания:

2000 Вт

Диск
Патрубок для подкл. пылесоса
Параллельный упор
Ключ

Большая режущая способность с дисками 260/270 мм.
Части корпуса выполнены из магниевого сплава. 
Мягкий захват обеспечивает высокий комфорт 
при работе.
Задний пылеотвод делает работу оператора чистой. 
Двухступенчатый предохранительный триггерный 
переключатель предотвращает случайный запуск.
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N5900B

Мощная дисковая циркулярная пила для работы 
в тяжелых условиях.

Комплектация:

2000 Вт

235 мм

30 мм

85 мм

60 мм

4100 об/мин

380 мм

6,8 кг

2,5 м

Дисковая пила 

Потребляемая мощность: 

Диаметр диска:

Посадка диска:

Глубина распила

90°:

45°:

Частота холостого хода: 

Габаритные размеры (Д x Ш х В):

Вес: 

Шнур питания:

2000 Вт

Диск
Патрубок для подкл. пылесоса
Параллельный упор
Ключ
Рукоятка

Промышленный стандарт с диском 235 мм.
Угол скоса регулируется до 50°.
Расклинивающий нож.
Стальной защитный кожух основания.
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