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Крепеж для проволочного лотка. Схемы монтажа

Шайба четырехлепестковая для соединения проволочного лотка

Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка

Диаметр отверстия, мм Шт./упак. Вес упаковки, 
кг

Код, 
исп. 1

Код, 
исп. 2

Код, 
исп. 3

7 50 0,30 CM180600 CM180600HDZ CM180600INOX

Диаметр 
отверстия, мм Шт./упак. Вес упаковки, 

кг
Код, 

исп. 1

7 50 0,10 CM190600

Назначение:  
• соединение проволочных лотков между 
собой, изготовление системных аксессуаров 
проволочного лотка.
Отличительные особенности:
• применяется в составе крепежного 
комплекта №1.
Характеристики:
• для использования с винтом М6х20.

Назначение:  
• соединение проволочных лотков 
между собой, изготовление системных 
аксессуаров проволочного лотка, крепление 
проволочного лотка к монтажным 
аксессуарам.
Отличительные особенности:
• применяется в составе крепежного 
комплекта №3.
Характеристики:
• для использования с винтом М6х14.

Схемы монтажа
Комплект №1

Наименование Шт./упак. Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3

Винт М6х20

50

CM050620

комплект в сборе
CM350001

CM050620HDZ CM050620INOX

Шайба CM170600 CM170600HDZ CM170600INOX

Шайба четырехлепестковая CM180600 CM180600HDZ CM180600INOX

Гайка М6 CM100600 CM100600HDZ CM100600INOX

Назначение: 
• применяется для соединения 
проволочных лотков встык, а также при 
изготовлении системных аксессуаров 
(повороты, Т-образные отводы, редукции 
и т. д.). Возможна поставка комплекта 
в исполнениях "Горячий цинк" и 
"Нержавеющая сталь".

Комплект №2

Наименование Код, исп. 1

Крюк М6х20 CM070620

Гайка М6 CM100600

Шайба четырехлепестковая CM180600

Назначение: 
• применяется для крепления проволочных
лотков к монтажным аксессуарам
(консолям и профилям). При использовании
специализированных монтажных 
аксессуаров быстрого монтажа с системой 
безвинтового крепления проволочных лотков 
применение данного комплекта не требуется.


