
 

 

Кабель SarmatT   КВК-В-2 2х0,75        
(внутренний), белый 

 

Назначение изделия:  

Кабели комбинированные предназначены для передачи 
телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с 
одновременным подключением питания и/или передачи 
сигналов управления. 

 

Описание: 

Комбинированный кабель SarmatT, состоит из коаксиального кабеля (типа РК 75-2-
13М, центр медь 7х0,17мм) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные), 
общая оболочка из белого ПВХ пластиката (предназначен для внутренней прокладки), 
в бухте 200м. 

 

Характеристики:  

Внутренний  

Марка кабеля:                                                                 КВК-В2 2х0,75 

Центральная жила:                                                         7х0,18 

Материал центрального проводника:                           Cu 

Оплетка:                                                                           96x0,12 

Плотность оплетки:                                                        90% 

Материал оплетки:                                                         CCA 

Диаметр по изоляции:                                                    2,2мм 

Сечение жил питания:                                                    0,75мм2 

Материал жил питания:                                                 ССА 

Диаметр кабеля:                                                              7,8мм 

Материал внешней оболочки:                                       Поливинилхлорид (PVC) 

Масса 1 км кабеля:                                                         55кг 

Бухта:                                                                               200м 


