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Кабели контрольные с медными жилами, огнестойкие, не распространяющие горение 

по категории «А», с пониженным дымо- и газовыделением, предназначены для передачи и 
распределения электрических сигналов в стационарных установках до 0,66 кВ. 

Область применения: кабель предназначен для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборки зажимов электрических распределительных 
устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ для случаев, когда к 
кабелям предъявляется требование сохранения работоспособности в условиях 
воздействия открытого пламени. 

Описание: сердечник кабеля представляет собой скрученные жилы, каждая из которых 
покрыта слоем огнестойкой изоляции (термическим барьером), выполненным из двух 
слюдосодержащих лент и изолированна сверху поливинилхлоридным пластикатом. 
Поверх, скрученных изолированных жил, выпрессован заполнитель междужильного 
пространства, выполненный из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не 
содержащей галогенов, с улучшенными свойствами по пожаробезопасности. Оболочка 
кабеля наложена поверх заполнения, плотно прилегает к нему и выполнена из 
поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. При этом обеспечивается 
свободное отделение друг от друга любых смежных элементов кабельного изделия без их 
повреждения. 

Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 1 по ГОСТ 
22483. 

• Температура эксплуатации: от минус 50°С до плюс 50°С 
• Температура прокладки и/или перемотки: не ниже минус 15°С 
• Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже должен быть не менее 6Dн, где   

Dн — наружный диаметр кабеля  
• Вид климатического исполнения: УХЛ 
• Категория размещения: 1-5 по ГОСТ 15150 
• Класс пожарной опасности П1б.1.2.5.2. по ГОСТ 31565. 

     Буква «А» в обозначении кабелей указывает категорию нераспространения горения при 
испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22. Этому типу испытаний соответствует предел 
распространения горения ПРГП1б по ГОСТ 31565. Отличительной особенностью кабелей 
исполнения «нг(А)-FRLS» является то, что по сравнению с кабелями исполнения «нг(А)», 
кроме не распространения горения по категории «А» при групповой прокладке (ГОСТ IEC 
60332-3-22), кабели характеризуются пониженным выделением хлористого водорода 
и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении, а также тем, что кабели 
сохраняют работоспособность не менее 180 минут в условиях воздействия на них 
открытого пламени. 

Основная тара – деревянный барабан. Маркировка производится по всей длине 
изделия каплеструйным методом.  
 



 


