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Розетка электрическая с заземлением, со шторками для монтажа в стену  
и возможностью установки подсветки

Назначение
• для монтажа в подрозеточные коробки 
глубиной не менее 45 мм (код 59301);
• подключение оргтехники, бытовых приборов 
и т. д.
Характеристики
• диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм 
(по 2 отверстия на одну клемму);
• винтовые зажимы;
• защитные шторки;
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 A;
• номинальное напряжение – 230 В.
Особенности
• фиксация в подрозеточную коробку при 
помощи саморезов.

Количество модулей
Габаритные размеры, мм

Вес, кг/шт. Цвет
Код

A B без подсветки лампа подсветки

2 70,9 43,7 0,078

белое облако 4400003 440000L

красный квадрат 4401003 440000L

черный квадрат 4402003 440000S

закаленная сталь 4404003 440000S

ванильная дымка 4405003 440000L

черный матовый 4412003 440000S

BA

A

Изделия скрытой установки
Серия электроустановочных изделий "Avanti" была спроектирована с расчетом на легкий и быстрый монтаж как в кабель-каналы, колонны и башенки, 
так и в стену. Биматериальный каркас обеспечивает надежную фиксацию изделия в подрозеточной коробке как при помощи распорных лапок, так и 
с применением саморезов. За счет нового подхода к монтажу модульного изделия в стену сам механизм может быть извлечен из каркаса при помощи 
обыкновенной отвертки, а повторный монтаж осуществляется простым защелкиванием.
Долговечность и надежную работу выключателей обеспечивает уникальная конструкция механизма: металлический шарик установлен на конце 
цилиндра, который, в свою очередь, соединяется с клавишей через специальную возвратную пружину. В отличие от распространенного решения с 
использованием пластиковых материалов, такая конструкция гарантирует длительный срок эксплуатации даже в экстремальных условиях.

Удобное соединение
Две точки фиксации каркасов позволяют 
создать единый блок механизмов

Легкий монтаж и демонтаж механизма 
из каркаса 
Нет необходимости вынимать каркас из стены 
и вновь выравнивать изделие по уровню

Долговечность выключателей
Конструкция механизма выдерживает до 
100 тысяч циклов включения и выключения 


